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Recycl’wash
®

Centrale autonome de recyclage
d’eaux usées



Ecologique et efficace, notre centrale de recyclage permet de 
réutiliser les eaux usées jusqu’à 90%, grâce à une technologie innovante ! 

Autonome et compacte, Recycl’wash
®

 permet de 
pallier rapidement les restrictions d’eau 

qui pourraient mettre à mal l’exploitation de toutes les installations de lavage. 
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SE RÉSUME DANS CES 3 COMPOSANTS
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Aspiration de l’eau chargée à la sortie 
du séparateur hydrocarbures dans 
un poste de relevage équipé 
d’une pompe immergée avec flotteur.

1 Traitement des eaux chargées 
avec produits spécifiques à l'aide 
de pompes doseuses 
(désinfectant, anti moussant).

2 Colonnes de traitement en 3 étapes : 
1ère colonne : Média filtrant. 
2ème colonne : Résines “zéolite” disposées en lits superposés.
3ème colonne : Charbons actifs spécifiques décarbonés. 
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Principe de fonctionnement de la centrale
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Carwash
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Colonnes de traitement en 3 étapes : 
1ère colonne : Média filtrant. 
2ème colonne : Résines “zéolite” disposées en lits superposés.
3ème colonne : Charbons actifs spécifiques décarbonés. 

L’eau recyclée est 
stockée dans une cuve 
de 2000 l. pour être 
réutilisée. 
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AVANTAGES
Principe de fonctionnement de la centrale

Rapidité de mise en service
Pose, raccordement et mise en œuvre 

en moins de 4 h.

HEURES4

Ecologique & économique
jusqu’à 90% des eaux réutilisées.

Unité climatisée
évite la prolifération des bactéries liées 

à la chaleur et l’humidité.

Encombrement minimum
de 7 m2 sur dalle ou plots béton.

Débit instantané
évite un stockage important qui favoriserait 

les bactéries et les eaux stagnantes malodorantes ! 
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Vue extérieure de la centrale en service

Corps de filtre à poche inox 

Pupitre de contrôle     

Emprise au sol de 7 m2

Installation et mise en service
en quelques heures

Climatisation intégrée

A qui s’adresse

… et tous les utilisateurs d’eau en volume important !
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www.recycl-wash.com

Recycl’wash
®

Présent sur tout le territoire national !

nos partenaires

SAS AQUACYCLE - 2 allée de Floride - 82000 Montauban
contact@recycl-wash.fr - T. 05 82 95 00 95


